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PP PREMIUM - ACRYLAT - LEISE ABROLLEND

DATENBLATT e s p e

PP-Packband Premium - Acrylat-Kleber, leise abrollend - Stand 09/2026 (269)

ALLGEMEINE ANGABEN
Verfiigbare Farben Weiss, braun, transparent
Folienart Polypropylen (PP)
Klebstoffart Acrylat
Anwendungsgebiet Verkleben von Kartonage, leise abrollend

TECHNISCHE DATEN

Gesamtstarke 52 pym *5%
Starke Tragermaterial 32 pm +3%
Klebstoffmenge 20 g/m? 19 - 21 g/m?
Bruchdehnung 140 % *3%
Haftung auf Stahl 1,8 Nicm *3%
Temperatur bei Applikation ab +5 °C -
Temperaturbereich nach Applikation -10 °C bis +60 °C =

Die oben genannten Informationen stellen Durchschnittswerte dar. Die Tests und Analysen wurden an zuféllig
ausgewahlten Produktmustern aus der laufenden Produktion gewonnen.

Diese Daten dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine Garantie fiir die offizielle Verwendung dar. Vor
der endgiiltigen Auswahl empfehlen wir zu prifen, ob der Artikel die eigenen technischen Anforderungen erfillt.

Die Funktionalitat des Produkts ist firr einen Zeitraum von 6 Monaten ab Lieferdatum gewahrleistet.

Das Produkt enthélt keine gefahrlichen oder gesundheitsschadlichen Inhaltsstoffe. Alle unsere Klebebander sind
konform mit der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).
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